
ANALISI DELLE ACQUE PER USO IRRIGUO

Pianura Lucchese e del Bientina

N.B. Le analisi delle acque di irrigazione vengono svolte su campionamenti effettuati mensilmente, nel periodo giugno-ottobre

GIUGNO 2025

Unità pH µS/cm g/kg mg/l HCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

P1 CANALE MORIANO 8,1 631 0,3 189 <3 0,07 2,7 33 160 97,6 20,6 1,55 27,3 <1

P2 CANALE NUOVO 8,36 420 0,2 159 <3 0,047 1,9 28 59 64,9 8,94 1,41 25 <1

P3 CANALE ARNOLFINI 8,38 424 0,2 159 <3 0,031 1,9 28 60 62,5 8,36 1,32 22,7 <1

P4 CANALE FANUCCIO 8,38 433 0,2 165 <3 0,056 1,7 22 72 63,7 8,43 1,29 18,2 <1

P5 CANALE SOCCORSO 8,43 540 0,3 177 <3 0,048 3,9 52 64 73 9,83 17,5 29 <1

LUGLIO 2025

Unità pH µS/cm --- mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l UFC/100ml

P1 CANALE MORIANO 8,28 7740 assenti <5 <0,1 <0,05 35 3,3 200 <50 < 0,1 < 0,05 < 0,01 < 0,001 0,001 0,015 39

P2 CANALE NUOVO 8,06 505 assenti <5 <0,1 <0,05 32 1,6 73 <50 < 0,1 < 0,05 < 0,01 < 0,001 0,001 0,024 200

P3 CANALE ARNOLFINI 8,3 500 assenti <5 <0,1 <0,05 31 1,8 72 <50 < 0,1 < 0,05 < 0,01 < 0,001 0,001 0,029 78

P4 CANALE FANUCCIO 8,4 501 assenti <5 0,107 <0,05 33 4,4 73 <50 1,65 < 0,05 < 0,01 < 0,001 0,001 0,027 200

P5 CANALE SOCCORSO 8,43 582 assenti <5 <0,1 <0,05 43 2,1 76 50,6 0,123 < 0,05 < 0,01 < 0,001 0,001 0,032 75
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